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SINGER® Overlock S0105 oy

Overlock-Maschine mit 6 Stichen, Differentialtransport

und Freiarm

Die perfekte Erganzung zur Ndhmaschine. Ndhen, schneiden, versaubern in einem Ndhvorgang fir
Nahte wie aus der Konfektion. Die mehrfadige Versauberung und das hohe Fadenvolumen sorgen fiir
extrem dehnbare Nahte. Perfekt zum Nahen von Strick-, Stretch-, und vielen anderen elastischen
Stoffen. Der Rollsaum ist ein perfekter Kantenabschluss fir zarte Stoffe wie zum Beispiel bei

Schals. Einsatzbereiche: Sportkleidung, Strickmode, Kinderkleidung, Arbeitskleidung und vieles mehr.

Funktionen & Eigenschaften

Weitere Details

Freiarm

Differentialtransport

Variable Stichldnge

Variable Stichbreite

Einfaches Einfadeln

Nahen mit und ohne Messer
Tragegriff

Einstellrader von auBBen bedienbar
NahfuBdruck

Langeres Schneidemesser

Extra hohe Nahgeschwindigkeit

NahfuBwechsel

Beschreibung

Zum Nahen von Rundgeschlossenem wie Armel, Hosenbeine u.v.m.
Optimaler Transport fiir jede Stoffqualitat

Bis max. 4 mm

Bis max. 6,7 mm

Leicht verstandliche, farbcodierte Einfadelhilfen

Je nach Bedarf kann das Obermesser weggeklappt werden

Zum Tragen der Nahmaschine

Leichte Einstellung der Stichlange und des Differentialtransportes

Kann je nach Stoffdicke angepasst werden

60% grolReres Obermesser als bei herkdmmlichen SINGER®
Overlock Maschinen, ideal zum Verarbeiten von dicken Stoffen

1300 Stiche pro Minute

Einfach und schnell durch Knopfdruck

VSM Deutschland GmbH, An der RaumFabrik 34, D-76227 Karlsruhe, Tel. 0721/4001

www.singerdeutschland.de
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Rollsaum Einfache Einstellung — kein Stichplattenwechsel erforderlich

2/3/4 Gewinde-Fihigkeit Die verschiedenen Stichtypen gewahrleisten einen perfekten Stich,
egal bei welchem Projekt: Blindsdaume, Rollsdume, Veredelung von
Rohkanten und Nahten

Ideal zum Nahen von dicken Stofflagen. Sie lassen sich gut unter

den Nahful’ fihren

Nadelsatz, Schraubendreher, Pinzette, Konverter, Flusenpinsel mit

Extra hoher NdhfuBhub

Umfangreiches Zubehor

Offnung zum Einsetzen der Nadel, Ersatz Untermesser,

Technische Daten

MaRe Nahmaschine

MaRe Karton

Gewicht Nahmaschine

Gewicht Nahmaschine plus Karton
Netzspannung

Netzfrequenz

Leistungsaufnahme
TUV / GS und CE gepriift

Bedienungsanleitung

EAR
EAN Code

Zolltarifnummer

VSM Deutschland GmbH, An der RaumFabrik 34, D-76227 Karlsruhe, Tel. 0721/4001
www.singerdeutschland.de

Auffangbehalter

L34,18cm /B 27,68 cm / H 29,34 cm
L38cm/B32cm/H32cm

7,2 kg

78,0 kg

220 - 240 Volt

50 HZ

110 W

WEEE Reg. Nr. DE61309878
7393033112967
84521019



